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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Код позиции ОКПД 2
	Наименование товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед. изм., руб.
	Стоимость, руб.

	1.
	43.39.19.190
	РАБОТЫ ПО 
РЕМОНТУ САНУЗЛОВ
	УСЛ.
ЕД.
	1
	3555746,00
	3555746,00

	[bookmark: _GoBack]ИТОГО:
	3555746,00




2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

2.1. Объем выполняемых работ.

	№ П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ЕД. 
ИЗМЕР.
	ОБЪЕМ

	РЕМОНТ САНУЗЛОВ 1 ЭТАЖА

	1. 
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	100 м2
	1,35

	2. 
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	100 м2
	0,84

	3. 
	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ
	м2
	99

	4. 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ
	100 м2
	0,84

	5. 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ
	100 м2
	0,84

	6. 
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН
	100 м2
	2,34

	7. 
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	100 м2
	2,34

	8. 
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ
	100 м2
	0,84

	9. 
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	100 м2
	0,84

	10. 
	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
	100 шт
	0,16

	11. 
	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ" УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
	100 шт
	0,12

	12. 
	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ
	10 компл
	0,1

	13. 
	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ
	100 шт
	0,05

	14. 
	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК
	100 шт
	0,1

	15. 
	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ
	100 шт
	0,05

	16. 
	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
	100 м2
	0,45

	РЕМОНТ САНУЗЛОВ 3 ЭТАЖА

	1. 
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	100 м2
	0,64

	2. 
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	100 м2
	0,137

	3. 
	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ
	м2
	46

	4. 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ
	100 м2
	0,137

	5. 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ
	100 м2
	0,137

	6. 
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН
	100 м2
	1,1

	7. 
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	100 м2
	1,1

	8. 
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ
	100 м2
	0,137

	9. 
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	100 м2
	0,137

	10. 
	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
	100 шт
	0,04

	11. 
	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ"
	100 шт
	0,03

	12. 
	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ
	100 шт
	0,01

	13. 
	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК
	100 шт
	0,02

	14. 
	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ
	100 шт
	0,01

	15. 
	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
	100 м2
	0,105



2.2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ.

	№ п/п
	Наименование используемого материала
	Характеристика,
используемого материала
	Минимальные и максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	1. 
	Плитки керамические настенные
	Лицевая поверхность:
	Прозрачная или непрозрачная глазурь

	2. 
	
	Фактура:
	Гладкая

	3. 
	
	Класс химической устойчивости
	 «АА»

	4. 
	
	Класс износостойкости кафельной плитки:
	 не менее II и не более III

	5. 
	
	Завал:
	без завала

	6. 
	Плитки керамические напольные
	Лицевая поверхность:
	неглазурованная

	7. 
	
	Расцветка:
	должна быть однотонной

	8. 
	
	Класс химической устойчивости:
	 «АА»

	9. 
	
	Класс износостойкости кафельной плитки:
	 IV

	10. 
	
	Коэффициент сопротивления скольжению:
	R10

	11. 
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	Источник света:
	Лампа люминесцентная

	12. 
	
	Количество ламп в светильнике, шт:
	2

	13. 
	
	Тип цоколя:
	G13

	14. 
	
	Мощность 1 лампы, Вт:
	36

	15. 
	
	Исполнение:
	Прямоугольный светильник

	16. 
	
	Оптическая система светильника:
	С матовым рассеивателем

	17. 
	
	Наличие защитного/декоративного стекла:
	предусмотрено

	18. 
	
	Способ монтажа осветительного прибора:
	Накладной

	19. 
	
	Класс энергопотребления: 
	не ниже «A»

	20. 
	
	Степень защиты (класс исполнения):
	не ниже IP65



